
LES    PRODUIT
Poignées latérales facilitant la mise en place 
et le maniement de la planche à vide.

Possibilité d’équiper de patins antidérapants.

Radiotransparent et amagnétique.
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L
a planche de transfert MEDITRANS® est un plan 
rigide permettant de placer, entre deux plans, 
une passerelle sur laquelle le patient peut être 

transféré à l’aide d’une alèse de traction ou un tube de 
transfert MULTIGLIDE®. 

Les 6 poignées latérales favorisent la mise en place et 
le maniement à vide de la planche. Un trou à chaque 
extrémité permet un stockage vertical. 

Le dessous de la planche peut rester lisse pour aider au 
glissement lors de la traction.

Mais il peut également être équipé de patins antidéra-
pants ce qui permet d’assurer une bonne stabilité entre 
les plans de départ et d’arrivée n

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 

ALTER ECO SANTE 
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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

MEDITRANS®

Planche de transfert
Référence 

SI21300

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

OPTIONS
Lot de 16 patins antidérapants

Réf : SI21301

TUBE DE TRANSFERT La planche de transfert MEDITRANS peut 
également être utilisée en association avec 
un tube de transfert pour encore faciliter les 
mobilisations.



FICHE TECHNIQUE

ALTER ECO SANTE  
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Produit : MEDITRANS®

Description courte : Planche de transfert

Référence : SI21300

Date de mise à jour : 30/04/2018

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans 

N° d’identification UDI : 03760311371035

Génération de produit : 1

Poids : 4,2 kg

Charge maximale admissible : 120 kg 

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France et occitanie

Indications d’utilisation : Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans horizontaux, d’un sujet présentant une 
incapacité de bouger.
La planche de transfert MEDITRANS® sert de passerelle sur laquelle le sujet peut être transféré.
Contrôlez visuellement le produit avant son usage. Il ne doit pas être fendu ou coupé.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne pas utiliser un matériel détérioré.
Ne pas laisser au sol après usage.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société 
ANIOS.
Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
Nettoyage et désinfection par vaporisation et essuyage d’un détergent désinfectant de surface haute de pH 
neutre.
Peut être nettoyée au savon et à l’eau tiède.

Stockage : Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température 
(+10°C / +30°C).

Composition : Polyéthylène haute densité.

Conditionnement : 1 carton contenant 1 planche de transfert MEDITRANS® et sa fiche technique.

Couleur : Blanc.

MEDITRANS®

DIMENSIONS : 170 x 49 cm.

** Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur


